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Для записей: 

dinotec GmbH 
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik 
Philipp-Reis-Str. 28 
D-61130 Ниддерау 
Тел.: +49(0)6187 – 413 79 -0 
Email: mail@dinotec.de 
Сайт: www.dinotec.de 

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены. 
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1. Общая информация 

1.1. Общие сведения 

Watercom VITALIA - это комплексная система очистки воды для частных бассейнов. 

1.2. Указания предупредительного характера 

Встречающиеся в настоящей технической документации указания предупредительного 
характера "ОСТОРОЖНО", "ВНИМАНИЕ" и "ПРИМЕЧАНИЕ" имеют следующие значения: 

Осторожно! означает, что неточное соблюдение или несоблюдение правил 
пользования и работы, а также предписываемой технологии 
выполнения рабочих операций и проч. может привести к 
производственным травмам или несчастным случаям. 

Внимание! означает, что неточное соблюдение или несоблюдение правил 
пользования и работы, а также предписываемой технологии 
выполнения рабочих операций и проч. может привести к повреждениям 
прибора. 

Примечание: означает, что на данную информацию следует обратить особое 
внимание. 

2. Гарантийные условия / Ответственность 

Гарантийные обязательства завода-изготовителя, касающиеся надежной и безопасной 
эксплуатации оборудования, действуют только при условии соблюдения следующих 
требований: 

- Монтаж, подключение, настройка, техническое обслуживание и ремонт 
осуществляются согласно спецификации производителя. Техническое 
обслуживание проводит квалифицированный персонал. 

- при производстве ремонтных работ применяются только оригинальные запасные 
части; 

-  Установка Watercom VITALIA должна эксплуатироваться в подходящих технических 
помещениях. Они должны быть хорошо вентилируемыми и современными (слив в 
полу и т. Д.). Ответственность за любой косвенный ущерб исключена. 

- Соблюдайте действующие инструкции по эксплуатации. Ответственность за 
неисправную, некорректную работу исключена. Инструкции по эксплуатации 
включены и могут быть запрошены в dinotec.  
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Инструкция по монтажу Watercom VITALIA 

Размер в упаковке: 150 x 120 x 80 см. 
Вес: прибл.112 кг брутто, 92 кг нетто 

2 крепежных винта M5 x 25, зажимное кольцо.  
2 крепежных винта M8 x 40 для фильтрующего насоса 
2 монтажных винта M8 x 30 компонентная панель 
2 монтажных винта M5 x 20 компонентная панель 
1x гаечный ключ на 13 (не входит в комплект) 
1x ключ Torx 25 (не входит в комплект) 

Выровняйте фильтрующий подиум индивидуально с 
двумя резьбовыми отверстиями для каждой панели 
компонентов и для фильтрующего насоса. 

Затяните панель компонентов (2 х) 
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Поместите зажимное кольцо в середину соединений 
клапана и затяните винтами. Затем поместите корпус 
фильтра за панель компонентов и выровняйте ее так, 
чтобы два отверстия в панели компонентов и 
зажимном кольце совпали. 

Поднимите дозирующий насос и снимите его. 

Стяните панель компонентов и зажимное кольцо. 
Снова закрепите дозирующий насос. 

Установите циркуляционный насос фильтра в 
резьбовые отверстия и затяните (2 х). 

Установите 6-ходовой клапан 
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Установите соединительный элемент для 
подсоединения к воздуховоду.

Подсоедините трубопровод к напорной стороне 
насоса. 

Подсоедините трубопровод на всасывающей 
стороне насоса. 

Подключите обратный поток бассейна с точками 
впрыска к 6-ходовому клапану. 
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Подключите измерительную водяную линию к 
обратному потоку. 

Подключите измерительную линию подачи воды 

Подсоедините впрыскивающие клапаны 

Установите крышку фильтра с уплотнительным 
кольцом и манометр (прилагаются отдельные 
инструкции). 
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Подключите полностью собранную установку 
Watercom VITALIA к источнику питания, настройте и 
запустите в соответствии с инструкциями в 
инструкции по эксплуатации - получайте 
удовольствие! 
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dinotec GmbH ул. Филиппа-Райса 28, D-61130 Ниддерау; Tel. + 49(0)6187-413 79-0 
Internet: www.dinotec.de; E-Mail: mail@dinotec.de 

Технологии могут быть такими простыми!

Будьте здоровы!


